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Tekniske specifikationer

Physical

Colour Black

Mounting type Clip on

Material (body) Plastic
Environmental

Vandal proof No

Environment Indoor
Regulatory

Compliancy CE, REACH, RoHS 2

Kompatible produkter

Kategori Reference Beskrivelse
Detection DP2061N 2000 serien optisk detektor med
device udgang til fijernindikator
Detection DP2061T 2000 seriens Multidetektor med udgang
device til fjernindikator
Detection DP721I Optisk rggdetektor med udgang til
device fiernindikering.
9-33Vdc, benyttes med sokkel DB702
eller DB702U
Detection DP721R Optisk rggdetektor med relseudgang
device 9-33Vdc, benyttes med sokkel DB702
eller DB702U
Detection DP721RTA Optisk/termodetektor med autoreset,
device samt relaeudgang.
9-33Vdc, benyttes med sokkel DB702
eller DB702U
Detection DP721T Optisk rggdetektor med udgang til
device fiernindikering.

9-33Vdc, benyttes med sokkel DB702
eller DB702U
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Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at aendre
produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde pa
dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepraesentant hos.
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