AAE-0100

AlarmLine Il Analoges EN LHD-Kabel mit PVC-Mantel, 100 m

Allgemein

Der AAE-0100 ist ein analoges lineares Warmeerfassungskabel in
einem PVC-AuBenmantel, das in einer 100 m Lénge geliefert wird. Es
ist fir Innenanwendungen geeignet, bei denen es unwahrscheinlich
ist, dass Sensorkabel physischen Schaden oder rauen
Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden.

In temperaturempfindlichen Umgebungen ist die friihzeitige Erkennung

einer abnormalen Veranderung entscheidend, um die Sicherheit des
Lebens und kritische Prozesse zu schiitzen und Verluste zu
reduzieren. Die analogen AAE-Geréte flr lineare
Warmeerfassungskabel verwenden auBBergewdhnlich langlebige
lineare Warmeerfassungstechnologien, die eine umfassende und
kontinuierliche Abdeckung bieten, einfach zu installieren und
vollstandig in Gebaudemanagementsysteme zu integrieren sind. Die
Produkte bieten eine umfassende Fille an Funktionen, die der
Brandschutzbranche weltweit verbesserte Vorteile und mehr
Sicherheit bieten.

Schnelle Reaktionszeit

Dieses einzigartige Sensorkabel und seine Steuermethode reagieren
kontinuierlich auf Temperaturéanderungen. Die Technologie bietet die
Méglichkeit, einen Frihwarnvoralarm sowie die angegebene
Alarmtemperatur zu programmieren. Wenn die das Kabel umgebende
Temperatur den Voralarmpunkt erreicht, 16st das Steuergerat eine
Warnung aus, die dem Benutzer Zeit gibt, den gefahrdeten Bereich zu
Uberwachen. Erst wenn die Temperatur den angegebenen
eingestellten Alarmpunkt erreicht, 16st das Steuergerat einen Vollalarm
aus.

Das Steuergerat
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Einzelheiten

Die optionalen zweistufigen programmierbaren Alarmeinstellungen
machen das System und die Methode zur Erkennung von Uberhitzung
unglaublich flexibel und ideal fir den Einsatz in einer Vielzahl
unterschiedlicher Umgebungen und Anwendungen. Die Technologie
kompensiert automatisch Anderungen der Umgebungstemperatur, um
die Genauigkeit der Alarmtemperatur aufrechtzuerhalten, und bietet
eine kontinuierliche Erkennung von bis zu 500 Metern pro
Steuereinheit. Die Steuerung ist mit jeder herkémmlichen oder
adressierbaren Brandmeldezentrale oder jedem anderen
Gebaudemanagementsystem kompatibel.

Zuriicksetzen und wiederverwenden

Das analoge LHD-Kabel ist ,selbstwiederherstellend®, was bedeutet,
dass das Kabel nach einem Vorfall nicht immer ausgetauscht werden
muss. Sobald der Alarm ausgeldst wurde und abhangig von der
Schwere des Vorfalls, kann das System einfach mit minimaler Stérung
und Unannehmlichkeit zuriickgesetzt werden.

VdS EN54-22:2015/prA1:2007

Die Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlissen verringert das
Risiko von Fehlalarmen

Die optionale Voralarmeinstellung ermdglicht dem Benutzer ein
effektiveres Risikomanagement

Die kabelbasierte Erfassung ermdéglicht die Erkennung am Risikopunkt/
Ort der Auslésung

Niedrige Installations- und Wartungskosten reduzieren die
Gesamtbetriebskosten

Geeignet fur die Installation in explosionsgeféahrdeten Bereichen
Zugelassen nach den neuesten Standards



AAE-0100

AlarmLine Il Analoges EN LHD-Kabel mit PVC-Mantel, 100 m

Technische Spezifikationen

Physical

Physical dimensions Querschnitt 4.83 mm +/- 0.2 mm

Net weight 25.6 g per m

Colour Red

Mounting type Cable mount

Environmental

Operating temperature -40 bis +125°C

Relative humidity 0 bis 99% Umgebungstemperatur -40 bis +40°C
/ 0 bis 75% Umgebungstemperatur héher als
+40°C

Regulatory

Certification CE, EN54-22, vVdS

Kompatible Produkte

Kategorie Referenz Beschreibung
Detection AAECU AlarmLine Il, Analoge EN linienférmige
device Warmemelder- Auswerteeinheit (LHD-

Bedieneinheit)
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