
DB806
AP-Rahmen für Melder Serie 800 und 900

Einzelheiten

Aufputzrahmen für Sockel der Serie 700, 800, 900 und 2000

Für Leerrohre geeignet

Acceps 16 and 20 mm cable glands or conduet

Screws to fit base included

Allgemein

Aufputzsockel für alle Meldersockel der Serie 700, 800, 900 und 2000.

Auch für Unterputzmontage oder Leerrohre geeignet. Farblich

abstimmt mit den Meldersockeln der Serie 700,  800, 900 und 2000.

Application

The DB806 has knockouts to accept both PG16 or M20 cable glands,

conduit or mini-trunking. It is moulded in the same white polycarbonate

material as the 600, 860 and 900 series bases and may be installed

using either standard or plasterboard screws. Self tapping screws are

included to fit the detector base to the conduit box.



DB806
AP-Rahmen für Melder Serie 800 und 900

Technische Spezifikationen

Physical
Colour White
Mounting type Surface mount
Material (body) Polycarbonate

Environmental
Environment Indoor

Kompatible Produkte
Kategorie Referenz Beschreibung
Detection
device

DB2002 Niedriger Sockel, Aufputz, 2000er Serie

Detection
device

DB2016 Isolatorsockel mit Ausgang für
Parallelanzeige, 2000er Serie, G203028

Detection
device

DB702 Sockel für Rauch- und Wärmemelder
der Serie 700, 4 Ader Anschluß

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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