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Anwendung

Die Anti-Kondensationsheizung des Fireray One wurde für den Einsatz

in Umgebungsbedingungen entwickelt, in denen Kondensation den

Betrieb von Rauchmeldern mit optischem Strahl beeinträchtigt.

Kondensation tritt auf, wenn die Umgebungsluft eine höhere

Temperatur hat als die Oberfläche, mit der sie in Kontakt kommt. Da

Luft Wasser in Form von Dampf enthält, lagert sich dieses an der

kühleren Oberfläche ab und bildet so Kondenswasser.

Das Design der Fireray® Anti-Kondensationsheizung nutzt Zwangsluft,

die zu einem zirkulierenden Warmluftstrom führt, der die Detektorlinse

auf einer schrittweise höheren Temperatur als die Umgebungsluft hält.

Die Heizung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kondensation

auf der Linse bildet, was wiederum die Möglichkeit von Fehlalarmen

verringert.
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Technische Spezifikationen

Kompatible Produkte
Kategorie Referenz Beschreibung
Detection
device

FD001R Fireray One - motorisiert

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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