
2X-A-LB
Accesorio central de incendios direccionable, placa de expansión de lazo, 2 lazos

Detalles

2 lazos de alta potencia ampliables con 500 mA por lazo

PAK de alta potencia de bucle para aumentar la potencia de bucle de

500 mA a 800 mA

Agrega hasta 128 zonas

4 salidas programables

Conectores enchufables

Se conecta directamente en la parte frontal de la placa principal y el

chasis

Visión General

La placa de bucle con conectores enchufables agrega 2 bucles

adicionales a su panel de incendios direccionable de gama baja de 2

bucles que duplica la cantidad de dispositivos que admite un panel y

se pueden programar 128 zonas adicionales. Junto con los 2 bucles

adicionales, también se incluyen 4 salidas supervisadas de

sirena/enrutamiento de incendios, que se pueden utilizar como salidas

libremente programables.

La aplicación

La placa de bucle permite aplicaciones de un solo panel más grandes.

En lugar de usar dos paneles de 2 lazos, ahora solo tiene un panel

para alimentar y todo el cableado del lazo se concentra en una

ubicación sin tener que usar una red Firenet.

En caso de que necesite expandir un sistema existente, no necesita

instalar otro panel. Solo tienes que añadir la placa de bucle. Esto hace

que su sistema sea más flexible y fácil de expandir.

Tenga en cuenta que solo el panel de 2 bucles tiene la capacidad de

agregar la placa de bucle adicional.

Montaje

La placa se puede enchufar directamente en la parte frontal de la

placa principal del panel en el chasis fácil de quitar. No es necesario

realizar ningún cableado adicional.
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Especificaciones técnicas

General
Maximum system
capacity (device count)

up to 256

Loop
Maximum loop capacity 2
Type and rating Par trenzado recomendado de 2 núcleos de 1,5

mm²; Longitud: 56 ohmios / 1 µF máx. 2
kilómetros

Zone
Maximum zone capacity up to 256

Output
Output type and rating Lazos: 2, 500 mA / 29 VDC (29 a 36 VDC )
Programmable 4700 mA / 19,5 a 28 V CC (24 V CC nominal),

supervisado
Termination 15 kohm

Physical
Form factor Large
Physical dimensions 127 x 55 x 152 mm (W x H x D)
Net weight 120 g
Shipping weight 192 g
Mounting type Surface mount

Environmental
Operating temperature -8 a +42°C
Storage temperature -10 a +50°C
Relative humidity 95% máx. sin condensación

Regulatory
Compliancy CPD, RoHS, WEEE
Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las

especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los

productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.
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