
FD-CH001R
Calefactor anti-condensación FF1

Aplicación

El calentador anticondensación Fireray One ha sido diseñado para

usarse en condiciones ambientales donde la condensación afecta el

funcionamiento de los detectores de humo de haz óptico.

La condensación ocurre cuando el aire circundante está a una

temperatura más alta que la superficie con la que entra en contacto.

Como el aire contiene agua, en forma de vapor, esta se depositará en

la superficie más fría formando así condensación.

El diseño del calentador anticondensación Fireray® utiliza aire

forzado, lo que da como resultado una corriente circulante de aire

caliente que mantiene la lente del detector a una temperatura cada

vez más alta que la del aire circundante. El calentador reducirá la

probabilidad de que se forme condensación en la lente, lo que, a su

vez, reduce la posibilidad de falsas alarmas.



FD-CH001R
Calefactor anti-condensación FF1

Especificaciones técnicas

Productos compatibles
Categoría Referencia Descripción
Detection
device

FD001R Fireray One - Barrera motorizada

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las

especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los

productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.
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