
FD-CH001R
Riscaldatore anticondensa Fireray One

Applicazione

Il riscaldatore anticondensa Fireray One è stato progettato per essere

utilizzato in condizioni ambientali in cui la formazione di condensa può

influire sul funzionamento del rivelatore lineare di fumo.

La condensazione si verifica quando l'aria circostante si trova ad una

temperatura superiore della superficie con cui viene a contatto. Poiché

l'aria contiene acqua, sotto forma di vapore, questa si deposita sulla

superficie più fredda formando condensa.

Il design del riscaldatore anticondensa Fireray utilizza una corrente di

aria calda che mantiene la lente del rivelatore a una temperatura

superiore rispetto all'aria circostante. L'utilizzo del riscaldatore

permette di ridurre la probabilità che si possa formare della condensa

sulla lente, riducendo il rischio di falsi allarmi dovuti a questo

fenomeno.



FD-CH001R
Riscaldatore anticondensa Fireray One

Specifiche tecniche

Prodotti compatibili
Categoria Riferimento Descrizione
Detection
device

FD001R Rivelatore lineare di fumo Fireray One -
motorizzato

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le

specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita

it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

