
AS610
Polycarbonaat behuizing buitensirene

Details

Fraai vormgegeven behuizingen

Hoogwaardig ontwerp met dubbele wand

Geluidsniveau van 120 dB @ 1 m

Zuur-lood reservebatterij van max. 7,2 Ah (Niet inbegrepen)

Stalen binnendeksel met schuimbestendig raster

Volledig ingekapselde elektronica

Detectie van afneem- en openingssabotage

Stroboscoopflitser in verschillende kleurenI

Automatische detectie van doorsnijden van of sabotage met kabels

Automatische polariteitselectie

Onafhankelijke hold-off voor zowel flitser als sirene

Selecteerbare loeitijd

INCERT gekeurd

Algemeen

De AS600 serie is een gamma hoogwaardige, eenvoudig

installeerbare sirenes met een geluidsvolume van 120 dB op 1 meter,

waarmee aan de huidige veiligheids- en milieueisen wordt voldaan. De

sirenes zien er aantrekkelijk uit en zijn gemaakt van UV-vast,

schokbestendig polycarbonaat van 3,5 mm. Ze hebben voor een

optimale bescherming een schuimbestendige, stalen binnenafdekking 

en worden geleverd met een ruime keus aan flitserkleuren.



AS610
Polycarbonaat behuizing buitensirene

Technische specificaties

General
Accessory group Siren
Type Outdoor siren
Sounder output (dB @
distance)

120 dB at 1 m (typical)

Physical
Material Polycarbonate

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties

zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar

be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
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