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AS508

Sygnalizator akust/optyczny, zewnetrzny z bursztynowym kloszem i metalowym
wzmochieniem (w komplecie akumulator)

Szczegoty

Atrakcyjna obudowa o wysokiej jakosci

Podwajny sygnalizator piezoelektryczny z wyjsciem dzwigkowym 114 dB
@ 1m

e Montaz pionowy lub poziomy

Metalowa ostona wewnetrzna

Lampa btyskowa Strobe

¢ Wykrywanie sabotazu przy odpychaniu i otwieraniu

Petna zgodno$¢ z wymogami CE, BS i IS

e Samoczynne wykrywanie przeciecia lub sabotazu kabla

Zatrzymanie wyboru biegunowosci

Niezalezna blokada zaréwno dla sygnalizatora jak i syreny

Mozliwo$é wyboru konfiguraciji sabotazu



AS508

Sygnalizator akust/optyczny, zewnetrzny z bursztynowym kloszem i metalowym
wzmochieniem (w komplecie akumulator)

Specyfikacja techniczna

General
Accessory group Siren
Type Outdoor siren
Sounder output (dB @ 114 dB at 1 m (typical)
distance)
Physical
Material ABS
A n ITECI a Bedac firmg innowacyjng, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
g wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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