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Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obrébka sygnatu V2E,pamigeé¢, wyjscia przekaznikowe

NC,antymasking

Wielokurtynowe lustro

Unikalna technologia optyki lustrzanej umozliwia stopniowanie
ostrosci, co z kolei tworzy ciggta kurtyne, zapobiegajacg utracie
$ledzonego obiektu.W celu zwigkszenia pokrycia przez
czujke,wykorzystuje sie opatentowane lustro 3Brid™ z kurtynami
ortogonalnymi. Sg to dodatkowe elementy lustra o poziomej
strukturze, ktére generujg kurtyny o pionowej orientacji. Dzigki temu
dodatkowe kurtyny nie powodujg zwiekszenia wymiaréw czujki.

Opatentowany algorytm obrébki sygnatu

Konwencjonalny czujnik pyro generuje jednowymiarowy sygnat
(wartosc¢) w celu detekcji obiektu,a jego zdoInos$¢ detekcji zalezy
catkowicie od rozdzielczosci uktadu optycznego czujki.Dzigki unikalnej
konstrukcji opatentowanego elementu pyro, zrédto ciepta generuje
wielowymiarowy sygnat (wektor), pozwalajgc elementowi pyro na
okreslenie nie tylko obecnosci obiektu, ale takze na jego kierunku
ruchu. Oznacza to, ze zdolnos¢ detekcji jest zalezna od rozdzielczosci
uktadu optycznego oraz od wielowymiarowego sygnatu na wyjsciu
elementu pyro.

Przetwarzanie sygnatu V2E

Seria czujek ruchu VE wyposazona jest w opatentowany algorytm
przetwarzania sygnatu V2E (Vector Verified Enhanced). Kazdy zrédto
sygnatu generuje unikalny wektor, ktérego ksztatt i wzor jest
analizowany przez uktad cyfrowego przetwarzania sygnatu,
umozliwiajgc rozpoznawanie réznych sygnatéw. Oznacza to, ze ta
seria czujek rozpoznaje potencjalne zrodta fatszywych alarméw, takich
jak stacjonarne zrddta termiczne, wentylatory lub silne zrédta Swiatta i
reaguje tylko na sygnaty alarmowe generowane przez wtamywaczy.
Czujki ruchu z wbudowanym algorytmem wektorowym sg wytaczna
cechg KGS Fire & Security.

Antymasking

Szczegoty

Czujki serii VE, wyposazone w anytmasking, posiadaja najwyzszej
jakosci mechanizm zabezpieczajacy przed probg sabotazu, np.
zastoniecie lub zamalowanie przedniej czesci czujki, ale rowniez
umozliwiajgcy ochrone czujek przed atakiem z innych stron.Czujki
KGS Fire & Security wyposazone w anytmasking nie tylko spetniaja
normy EN50131-2-2 Grade 3 oraz VdS class C, ale znacznie je
przekraczaja.

Pasywna czujka podczerwieni ruchu

Automatyczna detekcja wszystkich prob maskowania

Optyka o stopniowanej ostrosci i statej czutosci

Przetwarzanie sygnatéw "V2E” znacznie zmniejszajace wystgpienie
fatszywych alarméw

Petna ochrona przed przeczotganiem

Brak regulacji wynikajacych z réznych wysokosci montazu czujek
Mozliwo$¢ montazu na pochytych $cianach

Ztacze typu plug-in modutu elektroniki

Optyka odporna na zabrudzenia

Detekcja ruchu za parasolem i ptaszczem

Mozliwo$é wyboru charakterystyki poprzez maskowanie lustra
EN50131-2-2 Grade 3
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Specyfikacja techniczna

General

Technology PIR
Application type Wall mount
Anti masking Yes

Pet immune No

Camera No

Signal processing

Vector Verified Enhanced (VE2)

Pry-off tamper kit On board
Detection

Max. detection range 12m
Undercrawl protection  Yes
Alarm memory Yes
Wired/wireless

Wired-wireless Wired

Inputs/outputs

Relay configuration

Isolated or 4k7 EOL

Remote control lines

Walk test

Physical

Colour White
Mounting height 1.8to3m
Environmental

Environment Indoor
Regulatory

EN50131 grade Grade 3
Certification NFA2P
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Bedac firmg innowacyjng, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact
pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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