
N-IO-MBX-1
Caixa para módulos de calha DIN

Detalhes

Fácil instalação de módulos em calhas DIN pré-instaladas

Passagem de cabos pré-instalada para uma instalação organizada

Capacidade para várias unidades DIN num único local, numa caixa

estética

Geral

O N-IO-MBX-1 é uma caixa de montagem de superfície concebida

para alojar módulos que requerem uma montagem em calha DIN. A

sua principal função é facilitar a instalação e proteção destes

dispositivos, mantendo a cablagem acessível, segura e organizada na

calha de cabos fornecida dentro da caixa.



N-IO-MBX-1
Caixa para módulos de calha DIN

Especificações técnicas

Physical
Physical dimensions 377 x 417 x 110 mm (W x H x D)
Net weight 4.8 kg
Colour Pure white (RAL 9010)
Material Metal

Environmental
Vandal proof No
Environment Indoor
IP rating IP30

Regulatory
Compliancy CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification CE

Produtos compatíveis
Categoria Referência Descrição
Interface unit KE-IO3101 Unidade Inteligente Endereçável de 1

Saída com isolador
Interface unit KE-IO3101-M Intelligentes 1 x frei programmierbares

zweipoliges Netzrelais, integrierter
Ringbusisolator

Interface unit KE-IO3122 Unidade Inteligente Endereçável de 2
Saída / 2 Entradas, com isolador

Interface unit KE-IO3144 Unidade inteligente endereçável da
série Excellence com 4 entradas / 4
saídas e isolador

Interface unit KE-IU3110 Intelligent adressierbares
Steuerungsmodul, 1 Eingang, mit
Isolator

Interface unit KE-IU3111-ZME Intelligente adressierbare MG-
Überwachung mit Isolator (ext.
Stromversorgung)

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações

do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do

produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.
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