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ATS1192

ATS kortlasare med 2,5 m kabel. Vandalsaker. Utan knappsats * Programmeringskort
ATS1481. Hitag Il.

Innovativa beréringsfria lasare

Lasare for smarta kort ansluts direkt pa RS485-databussen fran
centralapparaten eller en 4-dérrars kontrollenhet och kan konfigureras
och adresseras fran en LCD-knappsats. Lasaren programmeras via
mandverpanel eller via programmeringskort ATS1481.

Kort och taggar av hoég kvalitet

Bade den "smarta" kretsen och antennen &r inbakade inne i korten och
taggarna. Det gar att skriva pa korten med en standard kortskrivare.
Korten ATS1472 har en programmerbar magnetremsa for
flextidsregistrering eller andra tillampningar.

Detaljer

e Vadersaker konstruktion helt fylld med epoxy
e Version for tuffa villkor
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Tekniska specifikationer

System

Supported card types

HiTag2

Addressing type

Card Addressing, Keypad Addressing, Software

Addressing

Technology

Reader type

Proximity, Smart Card

Reader operating-

transmitting frequency

125 KHz

Supported technology

125 kHz

HiTag 2

Interface & connections

Interface ATS RS-485, Wiegand
Connector type Pigtail
Inputs/outputs

Inputs Request to exit
Outputs 1 Open Collector (25 mA)
Tamper type

Pry-off tamper Yes

Operation

PIN keypad No

Physical

Colour Dark grey

Mounting Type

Surface mount

Environmental

Environment

Indoor, Outdoor
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Kidde Global Solutions férbehaller sig ratten att &ndra produktspecifikationer utan féregadende
meddelande. For de senaste produktspecifikationerna, besok se.firesecurityproducts.com online
eller kontakta din férséljningsrepresentant.
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