
DP721T
Detector convencional óptico-térmico. Serie 700.

Detalles

Auto diagnósticos completos : Prueba completa dinámica del detector

Verificación manual con indicación visual de sensibilidad

Pruebas en campo sin necesidad de medidores externos

Cámara óptica intercambiable

Alta inmunidad a falsas alarmas

Compensación dinámica de los niveles de suciedad ambiental

Leds separados para Alarma y Avería

Puede trabajar a 12 o 24Vdc

No sensible a la polaridad

Rango completo de funcionamiento: óptico, térmico y ambos

combinados

Aprobaciones EN54

Prevención de falsas alarmas

Todos los detectores de la serie 700 están continuamente

monitorizando su sensibilidad y estado operativo. Su rango dinámico

es diariamente compensado para mantener la sensibilidad

originalmente calibrada dentro de los límites establecidos en la EN54.

Una vez al día, el detector realiza una prueba de diagnostico que

incluye la verificación del buen funcionamiento de la cámara óptica y

de la electrónica interna del detector. Si el márgen dinámico del

detector supera cierto rango, este activa su indicador LED de avería y

reporta al panel la incidencia, por ejemplo, cuando el detector está

sucio y ha llegado al límite de compensación posible.

Fácil mantenimiento y modo de test

Los detectores ópticos de la serie 700, incorporan una función de test

que puede ser activada acercando al detector un imán. Esto inicia un

auto-test y provee unas indicaciones visuales, como la dirección del

elemento, su valor de oscurecimiento, etc. Este modo de test permite

realizar la operación de mantenimiento y verificación sin necesidad de

ningún instrumento adicional.

Fácil limpieza y puesta en servicio

La cámara óptica se desmonta fácilmente del sensor fotoeléctrico del

detector para una operación de limpieza fácil y rápida en la misma

instalación. Durante la operación de mantenimiento del detector, se

pueden desmontar rápidamente la cubierta y la cámara óptica del

mismo, reemplazar por una nueva y volver a montar todo en una

simple operación. Al conectar de nuevo el detector, este se auto-

calibrará y volvera a sus parámetros originales de funcionamiento sin

requerir ninguna otra operación.

El correcto detector para un correcto trabajo

Para una detección verdaderamente rápida y amplio espectro de

cobertura el DP721T combina diferentes criterios de actuación,

combinando la detección óptica con la térmica para conseguir los

mejores resultados. Esta interacción de los algoritmos de la parte

óptica y térmica aseguran una respuesta rápida y eficaz a los distintos

tipos de fuego que se pueden producir, como fuegos llameantes o

fuegos que combustionan sin llama y que generan humo.

Todas las bases de esta serie, incorporan un sistema mecánico de

bloqueo del detector en caso de que este sea necesario por motivos

de seguridad adicional. Tambien incorporan un puente que nos

permite cerrar la continuidad de la zona de detección para su

verificación, incluso antes de que el detector esté instalado en dicha

base.



DP721T
Detector convencional óptico-térmico. Serie 700.

Especificaciones técnicas

Electrical
Power supply type Zona alimentada

Detection
Monitoring Alarm threshold, Contamination level

Physical
Colour Blanco nuboso (RAL 9001)
Mounting type Deckenmontage
Material (body) Plastik

Environmental
Vandal proof No
Application temperature
(typical)

+25°C

Environment Drinnen

Regulatory
Compliancy CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification CPR

Productos compatibles
Categoría Referencia Descripción
Detection
device

DB702 Base de conexión de 6 terminales para
la serie de detectores DX700.

Notification
device

AI672 Piloto indicador de acción convencional
para detectores de incendio de las
series Dx700/Dx2000..

Notification
device

AI673 Piloto indicador de acción acústico
convencional para detectores de
incendio de las series Dx700/Dx2000.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las

especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los

productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.
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