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VT705P

Nadajnik testu do czujek sejsmicznych serii VV600-PLUS (wktadany do czujki)

Zestaw testowy

Nadajnik testowy jest podtgczany bezposrednio do czujki w celu
przetestowania jej funkcjonalnosci i sposobu instalacji. Zestaw testowy
sktada sie z generatora (znajdujgcego sie wewnatrz czujki
VV600/602-Plus) oraz nadajnika VT705P (instalowanego na
chronionym obiekcie, wewnatrz obudowy czujki).

Dostepne testy

Dostepne sa dwa testy:
- wewnetrzny test modutu elektroniki czujki
- test funkcjonalny czujki oraz jej potgczenia z chronionym obiektem

Szczegoty

¢ Mozliwo$¢ przeprowadzenia testu funkcjonalnego czujki sejsmicznej
¢ Podtgczany bezposrednio do czujki



VT705P

Nadajnik testu do czujek sejsmicznych serii VV600-PLUS (wktadany do czujki)

Specyfikacja techniczna

General
Accessory group Seismic sensors
Type Test tool
A n ITECI a Bedac firmg innowacyjng, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
g wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57


http://www.tcpdf.org

